
EiKa- Operation Instructions 
CERTIFIED GREEN LED TB Tube Lights - Direct Replacement & By Pass 

Product Name: LED TS Tube Series -15W 
Product Model: LED15WT8F/48/835K-G7DM, 

LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM 

1. Features:
• UL Certified

• Full glass housing: No Aging Yellowing Bending

• Two operation models:

--Direct Replacement Mode (Mode I)

Plug-n-Play replacement 

Compatible with instant start electronic ballast, please visit Eiko.com to see complete compatibility information. 

--By-Pass Mode (Mode II) 

Direct connect with the mains: 120-277VAC 50/60Hz (universal voltage input) 

2. Products Applications:
Widely used in residential buildings, offices, shopping malls, supermarkets, hospitals, assembly lines, warehouses, etc. for

energy saving illumination.

3. Installation Instructions:
Please completely comply with these instructions and notes, to ensure that the product is operated in a safe condition.

A Safety Precautions: 
For your and others' safety, please read the precaution carefully before installation. 

For Direct Replacement Mode (Mode n 

1 ). WARNING: Risk of shock. Disconnect power before installation. 

2). LED TS lamp for use only with products described and installed in accordance with product specifications. LED TS lamp 

to be operated with fluorescent electronic ballast 

3). WARNING: RISK OF FIRE, USE ONLY IN PLACE OF FLOURESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL, RISH OF 

ELECTRIC SHOCK, SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS. 

For By Pass Mode (Mode Ill 

1 ). Product should be installed by a qualified electrician. 

2). Switch off the power supply before commencing work, make sure correct connection before power on. 

3). Do not apply uncertified LED driver with the product 

4). NOT FOR EMERGENCY LIGHTING. 

5). WARNING: RISH OF FIRE, USE ONLY IN PLACE OF FLUORESCENIT LAMPS SPECIFIED ON LABEL. RISH OF 

ELECTRIC SHOCK, SUITABLE FOR DRY AND DAMP LOCATIONS. 

The units covered by this report were intended to retrofit surface mount, Type IC or non-IC recessed 
mount Listed flourescent luminaires that use maximum four straight tubular lamps, the minimum lamp 
compartment dimensions are tabulated below. 

Model 

LED15WT8F/48/XXXK-G7DM 

MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS 

[LENGTH X WIDTH X HEIGHT] [MM] 

1220 x 565 x 50 
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EiKG!" Instructions d
1

emploi 
CERTIFIED GREEN Lampes de tube de LED TB - Remplacement direct & By-Pass 

Norn du Produit: Serie Tube LED TS -15W 
Modale du Produit: LED15WT8F/48/835K-G7DM, 

LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM 

1. Caracteristiques :
• Certificat UL.
• Boltier de verre : Ne jaunit pas avec le passage du temps
• Deux modeles de fonctionnement :

--Mode de remplacement direct (Mode I)
Replacement Plug and Play 
Compatible avec demarrage instantane ballast electronique, s'il vous plait visitez Eiko.com pour voir les informations 
de compatibilite complete. 

--Mode By-Pass (Mode II) 
Connexion directe au reseau electrique : 120-277VAC 50/60Hz (entree de tension universelle) 

2. Applications du produit:
Largement utilise dans les batiments residentiels, des bureaux, des centres commerciaux, des hopitaux, des lignes
d'assemblage, les entrepots, pour son eclairage d'economies d'energie.

3. Instructions d'installation:
S'il vous plait respectez des instructions et notes pour assurer que le produit fonctionne de maniere sure.

& Mesures de Securite: 
Pour assurer la securite de vous-meme et d'autres, s'il vous plait lire attentivement avant !'installation. 
Pour mode de remplacement direct (Mode I) 

1 ). Attention: risque d'incendie ou choc electrique. Coupez l'alimentation electrique avant de proceder. 
2). Lampe LED TS pour etre utilise uniquement avec les produits decrits et installe conformement aux specifications du 
produit. La lampe TS LED doit fonctionner avec ballast electronique fluorescent. 
3). AVERTISSEMENT: RISOUE D'INCENDIE, UTILISER UNIOUEMENT POUR REMPLACER LAMPES FLUORESCENTIES 
SPECIFIEES DANS L'ETIOUETTE. RISQUE DE CHOC ELECTRIOUE, ADAPTE POUR DES ENDROITS HUMIDES. 

Pour mode By-Pass (Mode II) 

1 ). Le produit doit etre installe par un electricien qualifie. 
2). Coupez l'alimentation avant de commencer le travail, assurez-vous que les connexions sont correctes avant de brancher 
l'alimentation electrique. 
3). Ne utilisez pas un driver LED non-certifie avec le produit. 
4). Pas pour eclairage de securite. 
5). AVERTISSEMENT: RISOUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT POUR REMPLACER LAMPES FLUORESCENTIES 
SPECIFIEES DANS L'ETIOUETTE. RISOUE DE CHOC ELECTRIOUE, ADAPTE POUR DES ENDROITS HUMIDES. 

Les unites incluses dans le present rapport sont destinees a ameliorer la surface de montage. Montage des 

luminaires encastres type IC et non IC. Lampes fluorescentes enumerees, avec un maximum de quatre 

lampes tubulaires. Les dimensions du compartiment de la lampe sont enumerees ci-dessous: 

Modale de lampe 

LED15WT8F/48/XXXK-G7DM 

DIMENSIONS MINIMALES DE COMPORTEMENT DE LAMPE 

[Diametre x hauteur] [mm] 

1220 x 565 x 50 
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EiKa- lnstrucciones de funcionamiento

CERTIFIED GREEN Lamparas de tubo LED TB - Repuesto directo & By-Pass 

Nombre del producto: Serie Tubo LED TS -1 SW 

Modelo del producto: LED15WT8F/48/835K-G7DM, 

LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM 

1. Caracterrsticas:
• Certificado UL
• Armaz6n de vidrio: No se pone amarillo con el paso del tiempo
• Dos modelos de funcionamiento:

--Modo de repuesto directo (Modo I)
Repuesto de conexi6n y encendido inmediato 
Compatible con arranque instantaneo balasto electr6nico, visite Eiko.com para ver la informaci6n completa compatibilidad. 

--Modo By-Pass (Modo II) 
Conexi6n directa con la red electrica: 120-277VAC 50/60Hz (entrada de voltaje universal) 

2. Aplicaciones del producto:
Usado ampliamente en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales, hospitales, lineas de ensamblaje, bodegas,
etc., por su iluminaci6n que ahorra energfa.

3. lnstrucciones de instalaci6n:
Por avor cumpla con las instrucciones y notas para asegurarse de que el producto funciona en una manera segura .

.&. Precauciones de seguridad: 
Para garantizar la seguridad suya y de otros, por favor lea esto cuidadosamente antes de la instalaci6n. 

Para modo de repuesto directo (Modo n 

1 ). ADVERTENCIA: Riesgo de choque electrico. Desconecte la energia antes de la instalaci6n. 
2). Lampara LED TS para usar unicamente con los productos descritos e instalados de acuerdo con las especificaciones 
del producto. La lampara LED TS debe ser operada con balasto electr6nico fluorescente. 
3). ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, USE S6LO EN LUGAR DE lAMPARAS FLUORESCENTES ESPECIFICADAS 
EN LA ETIQUETA RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, IDONEO PARA LOCACIONES HUMEDAS. 

Para modo By-Pass (Modo Ill 

1 ). El producto debe ser instalado por un electricista cualificado. 
2). Desconecte la energia antes de comenzar el trabajo, asegurese de que las conexiones esten bien antes de conectar la 
energia electrica. 
3). No aplique un driver LED no certificado al producto. 
4). No para iluminaci6n de emergencia. 
5). ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, USE S6LO EN LUGAR DE lAMPARAS FLUORESCENTES ESPECIFICADAS 
EN LA ETIOUETA RIESGO DE CHOOUE ELECTRICO, IDONEO PARA LOCACIONES HUMEDAS. 

Las unidades cubiertas por este reporte tienen el proposito de mejorar la superficie de montaje. Montaje 

de luminarias descendentes tipo IC y no IC. Las luminarias fluorescentes enumeradas que usen un 

maximo de cuatro lamparas tubulares. Las dimensiones del compartimento de la lampara se estipulan a 

continuaci6n: 

Modelo de lampara 

LED15WT8F/48/XXXK-G7DM 

DIMENSIONES MiNIMAS DE COMPARTIMENTO DE LAMPARA 
[DIAMETRO X ALTURA] [MM] 

1220 x 565 x 50 
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